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Katso ohjeet YouTubesta


• Aseta silitysrauta puuvillakankaalle asetukselle. Kytke höyrytoiminto pois käytöstä.

• Aseta vaatekappale silityslaudalle tasaiselle, kovalle alustalle.

• Esilämmitä etikettipaikka silittämällä hetki ennen etiketin asettamista.

• Irrota etiketti varovasti suojakalvolle liimapuolelta.

• Aseta etiketti paikoilleen niin, että teksti tulee ylöspäin.

• Peitä etiketti ja silitysalue mukana toimitetulla suojapaperilla („leivinpaperi”). Halutessasi voit 
asetella päälle vielä ohuen liinan (esim. teepyyhkeen) lisäsuojaksi.

• Silitä etiketti paikoilleen noin 15-17 sekunnin ajan käyttäen hellävaraisesti painetta.

• Anna etiketin jäähtyä rauhassa. Tarkista, että kulmat tarttuvat kunnolla.

• Jos kulmat eivät pysy kiinni, toista edellä olevat vaiheet uudelleen.
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Tärkeitä huomioita:

1. Noudata suositeltua lämpötilaa ja aikaa. On parempi toistaa edelliset vaiheet kuin käyttää liian 
korkea lämpötila tai liian pitkä silitysaika.

2. Etiketit tarttuvat parhaiten puuvillaan. Emme ole havainneet materiaalia, johon ne eivät tarttuisi.

3. Jos vaate on kostea, silitä se ensin kuivanomaisesti, jotta taitteita etikettialueella ei muodostu.

4. Etiketit voi pestä koneessa ja kuivausrummussa 24 tunnin kuluttua asennuksesta enintään 50 
°C:ssä.

5. Kun silität vaatetta etiketin kohdalta, vältä suoraa silitysrautaa etiketin päältä – silitä aina sen 
ympäriltä.

6. Jos etiketti vaurioituu, voit silittää sen päälle uuden etiketin!

7. Jos haluat myydä vaatteen myöhemmin, voit liittää etiketin myös koostumusetikettiin.
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